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Obrigado por ter adquirido o nosso Microscopio U500X Digital, €
uma ferramenta de texto fino e pode ser facilmente utilizado em
diferentes areas, incluindo:

1. Téxtil industrial para a inspecao de matéria téxtil inspegado
2. Printing

3. Inspeccdo industrial: PCB, maquinas de precisao ...

4. proposito educacional exame

5. Cabelo exame

6. Pele

7. observacao microbioldgica

8. Joias & moeda (Colecgdes) inspecgao

9. Assisténcia Visual

10. Outros

Atualmente, temos dois modelos de Digital Microscope: formatos de porta USB e porta de
TV.

O microscopio USB deve ser conectado ao computador e TV microscopio

ser ligado a um dispositivo visual (N / P). A interface de utilizador € muito simpatica e vocé
pode fazer o trabalho Medida facilmente.

Vocé pode encontrar mais informagdes sobre o produto neste manual.
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Partes de microscopio

Magnification
Ratio

Metal Fixed
Stand

Especificacao

Imagem CMOS Sensor

Controle alta velocidade DSP (Driver disponiveis e gratuitos)
Foco Faixa 0 milimetros ~ 40 milimetrosSnap Shot
Software e Hardware

Built-in 8 White-luz LED e iluminagao ajustavel garantir as imagens ampliadas
sao claras e brilhantes

Imagem parada capturar resolugao 640x480
600 LUX Brilho Digital Zoom de 5x

Modo de sequéncia
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Controle de Brilho ajuste manual

Ampliacao Faixa 50X ~ 500X (manualmente)

Fonte de alimentag¢ao Porta USB (5V DC)

Compativel USB 3.0 e USB 2.0 e USB 1.1

Operacao do Sistema WinXP, Win7 32 bits e 64 bits, Win8, Win10
Idioma: Inglés, chinés e outra linguagem pela selecao

Requisitos do sistema: Computador Pentium com 700MHz e acima, 20M HD
Espago CD ROM de Driver, 64MB RAM, Direct X Cartao VGA

Unidade de disco de CD e ferramenta de Micro-Medigao
Dimensao do produto 112 mm (L) x 33 mm (R) produto de peso liquido: 270g

Cor disponivel: Matting preto, UV Black; e outras cores.

Notas antes de uso

Nao desmonte o microscépio digital ou alterar as partes interiores, pode causar
danos.

Nao limpe o microscopio com alcool solventes organicos.

Nao toque na lente com os dedos.

Uso ao ar livre devem ser evitados tanto quanto possivel

A temperatura de armazenamento, 0 ° C ~ 40 ° C, humidade: 22% de HR ~ 85RH%.
No caso de o produto se molhar, deixe conexdo PC imediatamente. E ndo desmontar

ou seca pelo secador de cabelo. Enviar para reparar centro se o microscopio digitos
foi afectada por elementos liquidos ou outros.Measurement Data only for reference.
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Produtos e pecas padréo
1. Digital Microscope (1pcs)
2. Cabo USB 2.0
3. Metal suporte fixo (1pcs)
4. CD ROM (Driver, software de medi¢ao, Manual do Utilizador)

Os requisitos de hardware e de sistema
Windows 2000, XP, Vista, Win7, WINE, WIN10.
Pentium 1G, Celeron, AMD 1G e acima,
128 MB de memoria, espaco de memoria 150MB Disco Rigido,
16-bit e acima VGA, CD-ROM, USB3.0, USB2.0 ou USBI1.1.
Como instalar o software do driver

US500X Microscopio Digital € um driver do produto livre, ele
pode ser trabalhado imediatamente apds conectado ao
computador com sistema operacional acima da versao winXP.

Ligue o microscépio digital portatil através de um cabo USB 2.0
para o seu computador, dé um duplo clique no icone "Meu
Computador" na area de trabalho do computador, abaixo interface
sera mostrado.

Hle Edit Vew Favortes Tools Help i’;r
) b > ? > ) Search | Folders v
-~ a Go

Address j My Computer

| System Tasks =

Wiew system mformation

1y Addor remave programs

Other Flaces

ﬁ My MNebwork Plac=s
2} My Documents

3 Shared Docsments
3 ControiPans!

Details

My Computer
System Foider

1.  Faca um duplo clique no icone do dispositivo de
video como acima vermelha marcada em seu
computador. Agora ele estd pronto para usar.

2. Se vocé ndo consegue encontrar o dispositivo de video, ou
se o computador ndao pode reconhecé-lo, siga os passos
abaixo para instalar o driver.

3. Plug-in porta USB do Microscopio Digital USB para
computador port.Insert, no CD anexo, o sistema sera

executado automaticamente para a interface como abaixo e
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siga os passos para concluir a instalagdo:

(NOTA: Se o computador ndo pode auto executar o disco, vocé
precisa para operar manualmente por clique em "Meu Computador"
— "DVD / CD Driver" — executar "AUTORUN.EXE")

1. A instalacéo do driver

1.Clique Lm para continuar, ou abrir o 'Amcap Driver'folder, clique

duas vezes o “setup setup.exe” para instalagdo, a tela ird mostrar

GIChina — InstallShield Tizard _

Preparing Setup
Fleaze wait while the InstallShield Wizard prepares the setup.

GLChina Setup iz prepaning the [nstallShield Yfizard, which will quide vou through the rest of the
setup process. Pleaze wait.

|nztallShield

Cancel

= py———Y it = i

Genesys Logic ]

GL PC Camera

‘ ersion 1.0.0.0
Copyright 1998-2011.
Genesyzs Logic, Inc.
All Rights Reserved.

¥our magneton, Cur crealion g GENESYS

|rztallShield

¢ Back Memt = Cancel
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Clique em "Next" para continuar, como seguintes:

GLChina — Im=tallShield Fizard i x|

Welcome to the InstallShield Wizard for GLChina

The InstallShield? Wizard will inztall GLChina o pour
camputer. Ta continue, click Mest.

< Back | Mt » I Cancel |

Se for encontrado Mensagem de aviso, por favor, escolha a opgéo "'continuar"'.

GLChina — InstallShield Wizard N x|
Ready to Inzstall the Program

The wizard iz ready to beain installation.

Click Install to begin the inztallation.
If pou want to review or change any of your installation zettings, chick Back. Click Cancel ko exit
the wizard.
|metall5hield
< Back | Irstall I Cancel

Clique em "Next" para continuar, como seguintes:
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Clique em "Install", clique em "sim" para criar um icone de "amcap 'no ambiente de
trabalho

GLChina — InstallShield Wizard

InztallShield Wizard Complete

The InztallS hield ‘Wizard has successfully installed GLChina.
Before you can uze the program, wou must restart pour
camputer.

% ez, | want to restart my computer now.
7 Mo, | will restart my computer later.

Remove any dizsks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

< Biack | Finizh I Camzel

Clique em "Finish" para concluir

2 Measurement installations:

1.Clique , ele mostrar como seguintes

ESetup — CoolingTech E”E|g|

Helcome to the CoolingTech Setup Wizard

This will install CoolingTech version 2.0 on your cormputer,

It is recommmended that you close all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup,

Mext = |[ Cancel
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2 Clique em "Next" para continuar, como seguintes

Setup — CoolingTech

Select Destination Location
Where should CoolingTech be installed?

_‘J Setup will install CoclingTech into the folowing folder,

To continue, click Mext, If you would like to select a different folder, click Browse,

b \Program FilesiCooling Tech I Browse...

At least 16.6 MB of free disk space is required.

< Back ” Mt = ] [ Cancel

3.Clique em "Next" para continuar, como seguintes

Setup — CoolingTech

Select Start Menu Folder ~
Where should Setup place the program's shortcuts? -

Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder,

To continue, click Mext. If vou would like to select a different folder, click Browse,

:u:llir'u]TE!lj'

1
! Browse, ..,

[ ]Don't create a Start Menu folder

< Back ][ BExt = ][ Cancel

4. Clique em "Next" para continuar, como seguintes

8/22



CoolingTech

ESetup — CoolingTech

Select Additional Tasks
Which additional tasks shiould be performed?

Additional icons:

Create a desktop icon:

[ Create a Quick Launch icon

Select the additional tasks yvou would like Setup to perform while instaling CoolingTech,
then dlick Mesxt,

[ = Back ” Bext =

l [ Cancel I

5.Clique em "Next" para continuar, como seguintes
E Setup — CoolingTech

Ready to Install

Setup is now ready to begin instaling CoolingTech on your computer.

change any settings.

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or

Destination location:
ChProgram Files\CoolingTech

Start Menu folder:
CoolingTech

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

< Back

| Install

J

Cancel

6 Clique em "Instalar" para continuar, como seguintes
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Setup — CoolingTech

Installing H ‘
Please wait while Setup installs CoolingTech on your cormputer, red- |

Extracting files. ..
C\Program Files Cooling TechMS0.0OLL

Cancel

Aguarde alguns segundos enquanto a instalagdo ocorrendo.
n Setup — CoolingTech [:]|E“E|

Completing the CoolingTech Setup Wizard

Setup has finished instaling CoolingTech on your cormputer,
The application may be launched by selecting the installed
iCons,

Click Finish to exit Setup.

L aunch CoolingTech:

7.C Clique em "Finish" e a conclusdo da instalacao.
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8. Apos a conclusdo da instalacdo, clique duas %
vezes na area de trabalho do computador

para comegar a usar o software.

B CoolingTech

Hezzage

- ARty Sy

Please connect device

O plug-in dispositivos, Display na janela de operagao
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_Clique,

Cuoling'l'ech

Files Operation Settings Nindows Help

1" [l = 00 ) B
:f}-)CQEQMQH\*/‘ \(\z\ﬁ @ @ b [

50x. bap FEX Libraries

Picture |Results | Calibration|
|C:\Program Files s | | Brows Open
| ||

0407_1... D407-2... 0407-3. ..

(p. ADEEEEEEE NN
dCECECEECECEEE

Files Operation Settings Windows Help

1" o] c 1O -QE -----
fPQD@MQg@_Qé®m®

E@]E| S5et camera ...

) 3204240
() 480%380 FEEIEEET

-
.

&

Ficture |Results i|Cal bration|

0407 L. .. 0407-2. .. 0407 3
) 1260%960

() 1600%1200 [ |

IIIIIIIIIIIIII = E
I_I_II_IFIII_EFIIH

Escolha a resolugdo da imagem de 320x240 a 1600 * 1200, padrao no Modo VGA
640x480
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10 Clique @para usar a funcao de medicao

CoolingTech |:”E]|zl

Filez Operation Settings Windows Help

BEOPBESEdN =
1l I-I 1 1ol IF-

Picture iResults | Calibration

C:\Program Files s | | Brows Open
5

w 0407-3. ..

04081,

Double click
and open file

|

'(‘.‘
11 Clique \-) para abrir imagens e clique lﬂ para salvar imagens

I!Cooling'l'ech

Files Operation Settings Windews Help

f /:) C% Look in: D My Documerts v > ? = '

Y My music . —
Wy Recent Caibrat
Documents 1 ratlon
= Brows
€] ].I-l
Deskton ¥ 0407 3

File name: | X [ Open ]

All image Ries{peg. of, bmp. gic.)

My Network

£

ECECECEECECE
TR .
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Video PLAY (Pausa), PARE

13 0 Parametro imagem incluindo a defini¢do de imagem e efeitos especiais

‘Properties B

Zoom | Special Bfect Video Proc Amp |Cammﬂﬂlﬁ|
Bnghtness 4 h?_ r
Gkt 1 jle
Hue [0 -
Saturation 1 s ~
Shampness iL 4
Gamma 4 s -
white Balapoe  § I r
Backiight Comp 4 f -
CalarEnable I _Dm—l o
oK Cancel Saply

14 JE ' Lupa

15 Clique E Régua, como seguintes
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Cooling'l'ech

Files Operation Settings Windows Help

EEREHEEEW O™ |
?fP®D@MODf%®é®m®$

C:4Frogram Files w | [Brows m
| )

0407_1. .. 0407-2. .. 0407-3...

04081, ..

2

. ECECECEECECEE
A TECECEE S

RN

i |
16 Clique iniciar a calibragem certifique-se certa precisdo.
A nossa experiéncia nos disse que a medida poderia ser controlada em 99% de alta
precisao. Medir a tolerancia poderia ser causada por distor¢ao olho humano

e desfocar. Mais pratica ¢ util para medigdes.

E CoolingTech

Files Operation Settings Windows Help

m@)@@@a u e Q E ------

fﬂ@DOMOD««.@®m®H

| /¥ 0409-2. ipg

Ficture | Results ‘Callbratlord

I.| Object | Value
1 Node parallel

Tnit Tixel
Line .. 118

Real Beazure
distance
[T

I Hanme
1 parallel

g fine) (o] o
|

>

NN —

17 Digite os dados de medida (pixel), Unit e chque em "OK"
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Add Calibration

Setup steps:

1. Shooting calibration ruler, press the pause button, calibrate the ruler.
2. Measured several times, get several sets of measured data,
calculate the average value, enter into the following input box,
(Example: Calibrate 1 mim, to be the average of G7 pixels, then fill in
[calibratian 17, [1.00], [mm], [67.000

Hame Value Uit

i25}{ | [ | |om =4 piial

Aviso:
Por favor, faca a calibracdo novamente uma vez que a mudanca Relacédo da ampliacéao.

18 @ @ @ Configuracdo de cores de exibi¢do de caracteres

BCoolingTech

— e - = =
=13 Libraries =
b— r |Picture‘i Results |Calibration|
I 0Object Value i
5 Mode Square. ..
Label 2
B Mode Square. ..
Label 3
T Mode Diamon. ..
Label 1
8 Mode Diamon. ..
Label
9 Mode Diamom. ..
Label 3 o
< @

In Hame
1 Cricle Label
2 Cricle Label
3 Cricle Label
4 Square Label
5 Siiaia Labal
B Square Label
i Diamond Label
g Diamond Label
9 Diamond Label

|«

| &

wlsy (] =
19 Clique @_j L?j |J‘J definicao de cor do personagem de exibi¢do para exportar
formato Word ou Excel
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(I TR R TR - S R - S I S R B |

a
& |
|

o0 1200 128 12 1220 1200 18 BE0f

Example: Measure data under word file

Data: +

Result output-

Tine: 2010-04-09 17:27¢

Mode+ Unite Line Length+
parallel Tre 0688
parallel T FEHF

parallel

Tt

0.000+

T P i

o

Mode~ Unite Anglee
Engle Degrees 125,289
Engle? Degree 128 4250
Engle Degrees 135.000¢

T hok N

+

Picture: +

Da esquerda para a direita::
Linha anel

Oval

Quadrado

Arco  Ponto a ponto a distancia Ponto a distancia

em linha Linha pararela Angulo

(Conforme abaixo mostra)

Poligono Comprimento da linha
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.Coollng'l'ech
Files Operation Settings Windows Help
0 xS e Sl M. M| o SR e
] o] e OO F
‘a " ¥ o 1| a2
/ﬂ@D@M-Dz%@&®m®¢
I p— - ~ P
Libraries =
iPicturel Results |Callbrat10n|
I. Object Value ]
G Mode Square. ..
Label 4
9 Mode Diamon. ..
Label 4
10 Mode Ellipse
Tnit mm pixel
Longe... 1.164 TS
Short... 0.56T 38 S
Ferim... Z.720 152
brea 0.519 2327 =]
< | &
I Hame Lo
2 Cyclometry
3 Rectangle I
4 s il
5 Are
B parallel
T Cricle Label
g Square Lahbel
] Diamond Label I
10 Ellipse ==
¥
[ saect [1dens | v
| B

Por exemplo 1
medi¢ao de linha:

! Cooling'l'ech E”ﬁ'@

Files Operation Settings Windows Help

1 lolwiEil=]c OO F i
IVEROenan e Qé@@@
0E®

| Ficture | Rezults !Calibration'

I. Object Yalue
Mode
Unit
Length
Mode
Unit
Length
Mode
Unit
Length

In Hame

1 Straight Line
2 Straight Line
3 Straight Line

@ sae e (]

IIIIIIIIIIIIII
I_I_II_II_III_il_III

Por exemplo 2
medigdes retangulares:
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Coolingl'ech

Files Operation Settings Windows Help

m@)@ﬂawa " . 0 E nnnnn

700

IIIIIIIIIIIII
I_I_II_II"III_II_II

E]Inlb_d

pixel

253

251
15.045 1008
14. 146 B3503

In Hame
1 Rectangle

D [fie) (3o ]

Por exemplo 3
medicdes de toque:

Cooling'l'ech

Files (Operation Settings

m' G\@Dﬂuﬁa e Q) E """

Windows Help

éfP@D@M@mf«®é@m®

&

m. ANEEEEEEEEEE NN
Jrrlrurllrirl =

Unit
Radius

Diameter

Perim. ..
Area

1D Hame
1 Cyclometry

E| |ﬁ| E| Libraries
| Pictare | Results |Calibration
I. Object Value
Mode Cyclom. ..
s (] (e

Por exemplo 4
medicoes de arco:
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P —

ECoolingTech

Files (Operation Settings Window Help

EEOEESHWE
/’)D@I]@MQD?\

A/m

i
| © O |e
|
Picture H
I. O0Objec Value
1 Mode Arc
° Unit Degree
Arecuate 178251
Unit s M
Radian 3,043 204
Radiusz 0.978 BB
- i
el bi
R
oy In Ham
- ! 1 hre

Disae [pae)

n, ECECECEECECEE
A TR ECEEC S .

=
H =

IW

3 Por favor clique para continuar quando

a NET Framework 2.0 é necessario
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