Cooling ech

Manuel dans CD,Nous vous remercions d'avoir acheté notre microscope numérique,C'est un outil
de type mince et peut étre facilement utilisé dans différents domaines

Comprenant:

. Industrie textile pour l'inspection textile

. Inspection d'impression

. Inspection industrielle: PCB, machines de précision ...
. But de I'éducation

. Examen des cheveux

. Examen cutané

. Observation microbiologique

. Inspection de bijoux et piéces (Collections)

. Assistance visuelle

10. Autres
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Actuellement, nous avons deux mod¢les de microscope numérique: port USB et port de télévision
Formats.Le microscope USB doit étre connecté a I'ordinateur et le microscope a télévision

doit étre connecté a un appareil visuel (N / P). L'interface utilisateur est trés amicale et vous pouvez
Faire fonctionner la mesure facilement.Vous pouvez trouver plus d'informations sur le produit sur
ce manuel.

Nouvelles fonctionnalités du logiciel Coolingtech version 4.5:

- Toutes les fonctions supportent le systéme win10

- Le logiciel prend en charge 19 langues(Chinois, anglais, coréen, japonais, espagnol, allemand, francais
russe, thai, italien, polonais, portugais, néerlandais, turc, malais, grec, persan, arabe)

- L'interface de capture d'écran trier par ordre chronologique de l'arri¢re vers |'avant
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Parties au microscope =

Rouleau de mise au point
rouleau de réglage

i de levage

1.5m USB ligne

Capteur: puce haute performance
Puce de controle principale: Master spécial 24Bit DSP

Photo / vidéo: Controle logiciel

Source de lumiére: 8 LED Lumieres blanches

Reésolution statique: SD 640 * 480; HD 1200 * 1600; Ultra clair 2592 * 1944
Zoom numeérique: 5X

Distance de travail: réglage manuel 0 ~ 40mm

Résolution d'image: SD 640 * 480P, HD 1280 x 720P; Full HD 1960 * 1080P

CD: logiciel de pilote, logiciel de mesure, manuel d'utilisation

Systéme d'exploitation de soutien: Windows 32 bits et 64 bits, XP, VISTA, WIN7, WIN 8, WIN 10
MAUC, Linux

Alimentation: cable USB (5V DC), WIFI ou mobile OTG



Interface: USB 3.0 et USB 2.0 et USB 1.1 compatible OTG

Cadres dynamiques: 30f / s Moins de 600 LUX Luminosité

Plage d'illumination: 0 ~ 30000 LUX réglable par cable USB Exigences matérielles: illimité
Support linguistique: chinois (simplifi¢), chinois (traditionnel), anglais, coréen, japonais, espagnol

allemand, francais, russe, thailandais, italien, polonais, portugais, néerlandais, turc, malais, grec,persan

Arabe (d'autres langues doivent étre personnalisées)

Couleur du produit: noir mat, d'autres couleurs peuvent étre personnalisées
Taille du corps: 112 mm (longueur) 33 mm (diamétre extérieur)

Poids du paquet unique: 265 g



CoolingTech

Perspectives & Piéces standard

1. Microscope numerique (1pcs)
2. Cable USB 2.0

3. Support metallique fixe (1pcs)
4. CD (logiciel de pilote. logiciel de mesure. manuel d'utilisation)

5. Regle d'¢talonnage du micrometre du microscope

Remarques avant utilisation

1. Ne dissimulez pas le microscope numerique ou changez les pieces intérieures.cela peut causer des
Ne pas nettover le microscope avec des solvants organiques a base d'alcool

Ne touchez pas 'objectif avec vos doigts.

Evitez I'utilisation a I'extérieur si possible

Température de stockage , 0°C ~ 40°C.Humidité: 45% HR ~ 85RH%.

Eeielvrivb v bvr vyl
Si le produit est mouillé, arretez la connexion PC immédiatement.ne pas dissimuler ou seécher
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par un seéche-cheveux Envoyer au centre de réparation si le microscope a chiffres a éte effectué

par des éléments liquides ou autres

7. Domnées de mesure uniquement pour référence.




CoolingTech

Comment installer le pilote

Le microscope numérique est un produit de pilote gratuit, il peut étre travaillé
Immédiatement apres connecté a I'ordinateur avec le systéme d'exploitation ci-dessus
Version win2000.

1. Connectez le microscope numérique portable par cable USB2.0 a votre
Ordinateur, double-cliquez sur l'icone 'mon ordinateur' sur le bureau de votre ordinateur,
L'interface ci-dessous s'affiche.

Edit View Favorites Tools Help ?
« I > = 7 ,- )ssarch [T Foiders  [EEE)-
Address | B My Computer i | e

System Tasks ;:.:%_‘j Local Disk fC1) 5-.;;@ DATA3{D:)

¥iew system nformation

LY Add ar remove programs

[ Cope= st w DATAZ (E) w DATAZ 1)

@] USE Video Device

° =
Other Flaces O DVD{CD-RW Drive {H:)

N My Nebwork Placs &

L2} My Dosuments
I} Shared Documents
3@ ControlPans!

Details

My Computer
Sysiem Foider

2. Double-cliquez sur Video device icon Comme indiqué ci-dessus en rouge dans votre
ordinateur. Maintenant, il est prét a I'emploi.
Si vous ne trouvez pas Video device, Ou si votre ordinateur ne le reconnait pas,
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote.
Branchez le port USB du Microscope numérique dans le port USB de |'ordinateur. Insérez le CD
joint, le systéme fonctionnera automatiquement a l'interface comme ci-dessous et

Suivez les étapes pour terminer l'installation:

(REMARQUE: si I'ordinateur ne peut pas exécuter automatiquement le disque, vous devez utiliser



CoolingTech

Manuellement par clic “My Computer” — ”DVD/CD Driver”

fonctionner’AUTORUN.EXE”)

Comment installer le logiciel du pilote

1,Cliquez Pour continuer, ouvrez le dossier
Amcap Driver'Double-cliquez sur 'setup.exe' pour configurer.
Il est trés facile de configurer. Cliquez sur "suivant" pour continuer,
jusqu'a fin. Ensuite, une icone de 'amcap' apparaitra sur le bureau.

" USB Digital Microscope Factory Software i ﬂ
Cooling ech X
~ Digital Microscope
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Sl Measurement
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Genesys Logic
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Copyright 13938-2011.
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\ Al Rights Reserved.
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Cliquez ‘Next’--Cliquez ‘Next’-Cliquez ‘install’-Ciquez ‘#&’-Cliquez ‘Finish’
Click*Next"——Click*Next"——Click*Instal"——Click"&(Y)"—Clic|

Shenzhen CoolingTech = InstallShield Waizard

Welcome to the InstallShield Wizard for
Shenzhen CoohngTech

The InstallSkield? Wizard will inztall Shenzhen
CoolingTech on your computer. To continue, click

Shenzhen CoolingTech — InztallShield Wizard

Ready to Install the Program \
The wizand iz ready to begin irstallatcsn.

Click Install to begin the installation.

IF wou wand to revieww of change ahy of your installation settings. click Back, Chck Canct
the wizard

[ < Back [c




Shenzhen CoolingTech - InstallShield Wizarg

9 | ) Create Desktop Shorteut?

| Bm || Fw |

Shenzhen CoolingTech — InstallShield Wizard

InstallS hield Wizard Complete

The InztallShield Wizard has successhully mstalled Shenzh
CoalingTech . Click Finigh to exit the wizaid.

Sélectionnez "finish" pour finir I'installation , s'il s'agit de la premiére
installation, il est recommandé de redémarrer votre ordinateur, si

des informations d'avertissement apparaissent, cliquez sur "Yes"



Shenzhen CoolingTech — Install5hield ¥Wizard

Install5 hield Wizard Complete

The InstallShield ‘Wizard haz succeszsfully inztalled Shen:
CoolingTech . Before pou can use the program, you mus
reztart wour cormputer.

(%) Yes, | want to restart my computer now.
) Mo, | will restart my computer later.

Remove any digks from their dives, and then click Finish
complete zetup.

Une fois l'installation terminée, l'icOne suivante T3=: apparait sur
le bureau, double-cliquez sur l'icone, cliquez sur |'option "device",
sélectionnez "USB 2 caméra PC", verra l'image de la capture du

microscope




L'option dans la barre de menu peut étre définie en fonction des
besoins, par exemple, cliquez sur "options" - "set the video effet"
dans la boite de dialogue, vous pouvez ajuster I'effet de I'image, si
vous voulez restaurer les paramétres par défaut, cliquez sur

"default"

Note: dans le logiciel amcap, le bouton "zoom" peut augmenter le
grossissement 5 fois, et double-cliquer ou appuyer longuement sur le
bouton "snap" peut prendre une photo. Définir le chemin de
sauvegarde de la photo: seclet 'capture’, 'définir le chemin de
I'image', le logiciel amcap peut faire une observation générale, si
vous avez besoin de mesurer des objets, installez le logiciel

"coolingtech" dans les étapes de CD.installation comme suit:

Z Installations de mesure:
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Cooling ech

1 Cliquez

, Cela montre comme suit

ESEtup — CoolingTech E”i

Welcome to the CoolingTech Setup Wizard

This will install CoolingTech version 2.0 on your computer.

1t is recommended that you close all other applications before
continuing,

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup,

Mext = \[ Cancel

2 Cliquez “next” Pour
continuer, comme suit

Select Destination Location
‘where should CoolingTech be installed?

’J Setup will install CoolingTech into the folowing folder.

To continue, click Mext, If you would like to select a different folder, click Browse,

Browse..,

At least 16.6 ME of free disk space is required.

[ < Back ” MNext = ][ Cancel

3. Cliquez “next” Pour
continuer, comme suit

etup — CoolingTech

Select Start Menu Folder
where should Setup place the program's shortcuts?
“ Setup wil create the program’s shortcuts in the following Start Menu folder,

To continue, click Mext. If vou would ke to select a different folder, click Browse.

Browse...

[Jpon't create a Start Menu folder

< Back ” MNext » }I Cancel
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4. Cliquez “next” Pour continuer, comme suit

ESetup — CoolingTech

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would ke Setup to perform while instaling CoolingTech,
then click Mext.

Additional icans:

desktop i

[ create a Quick Launch icon

[ < Back H Mext = ][ Cancel

5. Cliquez “next” Pour continuer, comme suit

BSetup — CoolingTech

Ready to Install

Setup is now ready to begin instaling CoolingTech on your cormputer, H

Click Install to continue with the installation, o click Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program FilesCoolingTech

Start Menu folder:
CoolingTech

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

[ <Back || Instal |l Cancel

6 Cliquez “next” Pour continuer, comme suit

Setup — CoolingTech

Installing

Please wait while Setup instals CoolingTech on yvour cormputer.

Extracting files. ..
C:\Program FilestCooling TechMS0.OLL

[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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7.Cliquez “Finish”  Et l'installation est terminée

Pl setup — CoolingTech \Z\ 1|

Completing the CoolingTech Setup Wizard

Setup has finished instaling CoolingTech on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icans.

Click Firish to exit Setup.

Launch ConlnaTech:

8. Branchez les dispositifs, double-cliquez sur a

['ordinateur pour commencer a utiliser le logiciel.

Settings Windows lHelp

i elwlehiEhie)c )

0407_1... 04072, 04073

04081

Sur le bureau de
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Cliquez . sélectionnez la résolution vidéo, la plage de
résolution vidéo est 320 * 240 TO 1960 * 1080, la résolution par

défaut est 640 * 480.cliquez @ pour prendre des photos. Les

dernieres images en haut
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Comment faire 1'étalonnage

Mettez le microscope sur la régle d'étalonnage, ajustez le rouleau pour obtenir une

image claire, appuyez sur pause, cliquez sur l'icone pour faire I'étalonnage.
Afin d'améliorer la précision de la mesure, vous devez effectuer un étalonnage avant
d'utiliser le microscope pour mesurer, le changement d'agrandissement chaque Le
temps, I'étalonnage doit étre modifié, il est recommandé¢ de mesurer la méme valeur
réelle plusieurs fois, puis de prendre la valeur moyenne

 CaalingTeck =]
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Entre la valeur de distance réelle et I'unité correspondante, I'étalonnage est effectué,
cette ¢talonnage peut étre utilisé pour mesurer a ce grossissement.

Remarque: changement de grossissement, doit étre corrigé, le résultat d'étalonnage
sera différent en méme temps
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Add Calibration

Setup steps:

1. Shooting calibration ruler, press the pause button, calibrate the rul
2. Measured several times, get several sets of measured data,
calculate the average value, enter into the following input box
{Example: Calibrate 1 mm, to be the average of 67 pixels, then fill in
[calibration 1], [1.00], [mm], [67.00])

Hame Value Unit

st | [t | e | (J10 ) pixa

(o

L'étalonnage effectué, Ne pas modifier les paramétres du microscope,

remplacez I'objet par la régle d'étalonnage et placez-le dans la bonne

position avant le microscope, cliquez @ pour prendre des photos.
Double-cliquez sur I'image, puis vous pouvez le mesurer. Le logiciel peut
mesurer Différents points, lignes, formes, longueur, angle, radian et
d'autres parametres. Les résultats de mesure peuvent étre exportés par

word ou Excel, email.
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Cquueze , définissez la luminosité de I'écran, le contraste et d'autres paramétres

- LToolingTech
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Annotation et sélection des couleurs
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Descrlptlon de l'icone (de gauche a dr0|te)
Mesure linéaire, mesure circulaire, mesure rectangulaire, mesure du
polygone, mesure de la courbe, mesure de I'ellipse, mesure de l'arc,

mesure de point a point, mesure de point a ligne, mesure de ligne parall¢le,

mesure d'angle
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Par exemple 1
Mesure de ligne:
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Par exemple 2
Mesure rectangulaire:
=11
Fieturs | Bovaltc Colghrat
] Faluoe
¥
- B (il
tem
2.3 )
08 B
Ml B
¥
EEEEEEENEEEE ) —
CHCECEE ECEEE —

21



Par exemple 3

Mesure cercle:
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Aide:FAQ

Q:Comment utiliser un microscope pour obtenir une image claire?

R: 1, Avant d'utiliser le microscope, S'il vous plait enlever le
couvercle anti-poussiére du microscope frontal, Ensuite,
appuyez La proximité du microscope a la surface de I'objet, Mise
au point d'argent rouleau rotatif, transféré a partir de I'extréme
gauche a droite (distance entre la lentille du microscope a
I'analyte, modification de la ultérieure a prés) Vous obtiendrez
deux images claires: une grande image et un petit multiple de
multiples

2, La résolution peut étre ajustée, s'il vous plait se référer
a Pinstructions pour procédure ,Meilleure résolution vidéo est
de 640 * 480, la résolution photo de la caméra est 1600 * 1200

Q:Comment prendre des photos?

R: Microscope logiciel avec des options de ['appareil
photo,Vous pouvez également définir I'emplacement de
stockage apres la prise de photos.Appuyez sur le bouton de la
caméra pour prendre des photos dans le logiciel amcap,Ou
double-cliquez sur le bouton rouge Snap sur corps de
microscope peut également prendre des photos
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https://www.amazon.fr/gp/customer-reviews/RY4QGTJHSXFUU/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B00TJYS9AG
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